Profesjonalny laserowy projektor LCD

Sharp E501U

Wysoka jakos¢ obrazu, niskie
koszty utrzymania

Projektor Sharp E501U to doskonate rozwigzanie dla uzytkownikdw
poszukujacych niezawodnej jakosci projekcji przy wyjatkowo niskim
catkowitym koszcie eksploatacji. Dzieki jasnosci 5000 lumendw oraz
zywemu odwzorowywaniu koloréw generowanych przez technologie
3LCD ten kompaktowy projektor laserowy o rozdzielczosci WUXGA
zapewnia imponujaca moc obrazu przy wadze zaledwie 5 kg.

Uniwersalny model E501U oferuje réznorodne opcje montazu oraz
dtuga zywotnos¢, dzieki czemu idealnie nadaje sie do sal lekeyjnych,

szkoleniowych i konferencyjnych. £gczy wysoka wydajnosé, niskie koszty

utrzymania i doskonata relacje jakosci do ceny, dlatego stanowi
rozsadny wybdr w przypadku instalacji z ograniczonym budzetem.
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Korzysci

Profesjonalna, ktéra dostosowuje sie do potrzeb uzytkownika -
uniwersalne parametry projekcji pozwalaja na ustawienie projektora w
prosty sposéb, utatwiajac w ten sposéb instalacje i potencjalnie
redukujac koszty konfiguracji.

Nizszy catkowity koszt posiadania — najwieksza niezawodnosc,
dziatanie bez prac konserwacyjnych, niskie zuzycie energii oraz czas
eksploatacji laserowego Zrédta $wiatta wynoszacy nawet 20000 godzin
zdecydowanie zmniejszaja ogdlne koszty ponoszone przez wtasciciela.

Grupy Ryzyka 2 - ze wzgledu na zgodno$¢ z wymogami Grupy Ryzyka 2
nie obowiazuja zadne srodki ostroznosci.

Oszczednosci finansowe dzieki zarzadzaniu urzadzeniami - mniejsze
naktady pracy dzieki administrowaniu wszystkimi podtagczonymi

urzadzeniami NEC z poziomu jednego, centralnego punktu poprzez
programowe narzedzie NaViSet Administrator 2.
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Specifications

Informacje o produkcie

Nazwa produktu
Sharp E501U

Grupa produktowa
Profesjonalny laserowy projektor LCD

Kod produktu
XPE5S01U

Parametry optyczne
Technologia projekcji
3LCD Technology

Rozdzielczos¢ natywna

1920 x 1200
(WUXGA)

Proporcje obrazu
16:10

Kontrast
5000000:1

Jasnoéé

5000 Lm w trybie normalnym /5300 Lm w trybie centre /4000 Lm
w trybie cichy; zgodnos¢ 7 1S021118-2020

Moc lampy
Laserowe zZrédto Swiatta

Zywotno$¢ zrédta $wiatta [godz.]
20000*

Obiektyw
F=1,6-1,76,f=19,16-23,02 mm

Korekcja znieksztatcen trapezowych
+/-30° w poziomie (recznie) / +/-30° w pionie (recznie)

Wspdtczynnik projekcji
137-165:1

Odlegtos¢ projekcji [m]
0.85-11

Wielko$¢ (przekatna) ekranu [cm] / [cale]
Maksymalnie: 762 /300"; Minimalnie: 76,2 / 30"

Zoom
Reczny; x1,2

Regulacja ogniskowej
Reczne

Obstugiwane rozdzielczosci
1080i/60; 1280 x 800 (60);
1080p/60; 1920 x 1200 (60);

3840 x 2160 (30)

Mozliwosci podtaczania

Cyfrowe
Wejscie: 2 x HDMI™ z obstuga HDCP

Audio
Wyjécie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)

Control
Wejscie: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (meskie)

LAN
1xRJ45

usB
1 x Typ B (serwisowe); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 1.5A
Power Supply

Funkcje pilota

Funkcje pilota

Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Dostosowanie
obrazu; funkcja lupy; funkcja stop klatki; Help-function; Kontrola
audio; Korekcja efektu trapezowego; Nawigacja (gbra, dot, lewy,
prawy); Numer ID; Obraz testowy; Picture Mute; Power (On-OFF);
Proporcje obrazu; Sterowanie trybem ECO; Strona (nastepna,
poprzednia); Wybdr zrédta sygnatu; Wyciszenie AV; Zatrzymanie
obrazu; Zoom cyfrowy

Parametry elektryczne

Zasilanie
100-240V AC; 50 - 60 Hz

Pob6r mocy [W]
310 w trybie normalnym /250 w trybie cichy / 1 tryb czuwania
z obstugg sieci/ 0.4 tryb czuwania

Parametry mechaniczne
Wymiary [mm]
390 x 128 x 294 (bez nézek i obiektywu)

Waga [kg]
5
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. Dodatkowe Funkcje
Poziom szumu [dB (A)]

39/29 (normal / w trybie cichy) Cechy Specjalne

Blokada klawiszy OSD; Crestron RoomView; Funkcja identyfikatora

sterowania (Control ID); Funkcja lupy; Gniazdo zabezpieczajace

) typu K-Slot; Help Function; Korekcja geometryczna; Licznik

Biaty Carbon savings; Menu OSD w 30 jezykach; Mozliwo$¢ wyswietlania
plikdw bezposrednio z pamieci FLASH; NaViSet Administrator 2;
Opcjalane logo uzytkownika; Plansza kontrolna; Regulacja zrodta

Wersje kolorystyczne

Warunki otoczenia $wiatta; Sterowanie przez przegladarke WWW; Swobodnie
Temperatura otoczenia podczes pracy [°C] wychylany; Symulacja standardu DICOM; Szybki start; Unikalne
5do 45 funkcje ograniczenia poboru energii; Ustawienie w orientacji

pionowej; Wybdr wejscia sygnatu; Zabezpieczenie hastem

Wilgotnos¢ otoczenia podczas pracy [%)]
20do 80 Funkcje eko

Materiaty ekologiczne

Temperatura przy przechowywaniu [*C] Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Opakowania Eko

-10do 50

Normy ekologiczne

Wilgotnosc przy przechowywaniu [%] Zg0dno¢ 7 ErP; Zgodnoéc z RoHs

20do 80

Gwarancja

Ergonomia
& Na projektor

Bezpieczenstwo i ergonomia Serwis w catej Europie przez 3 lata

CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved
Zrédto $wiatta

Gtosniki [W] 3 lat lub 10000 h (w zaleznosci od tego, co nastapi wczesniej)

1x 16 (mono)

Zawartos$¢ opakowania

Zawartos$¢ opakowania
2x AAA Batteries; Kabel zasilajacy (3 m); Krotka instrukcja obstugi;
Pilot (477E); Projektor; Security Sticker; Users Manual

Wyposazenie dodatkowe

Dostepne akcesoria
Uniwersalne uchwyty sufitowe (PJO1UCM, PJO2UCMPF)

1 Jasno$¢ na koniec podanego okresu eksploatacji lasera réwna 50% poczatkowej wartosci przy zachowaniu temperatury otoczenia 25°C

7
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RoHS
compliant

CE RoHS TUEV Type Approved ErP

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu sg przy © copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzezone na rzecz ich wtascicieli. Wszystkie nazwy sprzetu i oprogramowania to nazwy wtasne marek i/lub zastrzezonych znakéw towarowych
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odpowiednich producentéw. Wszystkie specyfikacje moga podlegac zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega sie mozliwos¢ wystapienia btedow i
niekompletnosci danych. 10.06.2026
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