
Indoor LED 0.9 mm 108" QHD Bundle

Sharp LD-EC091-108

Zbudowano, by przetrwało,
zaprojektowano, aby
inspirować.
Łącząc niezwykłą efektywność energetyczną z wyjątkową wydajnością
obrazu, seria LD-EC oferuje wszystkie korzyści zaawansowanej
technologii COB przy atrakcyjnym stosunku ceny do wydajności.

Technologia Chip-on-Board (COB) została zaprojektowana do środowisk
o dużym natężeniu ruchu, zapewniając wyjątkową trwałość i długą
żywotność. Diody LED są montowane bezpośrednio na podkładzie i
uszczelniane przed kurzem i uszkodzeniami, tworząc gładką,
antyrefleksyjną powierzchnię, którą łatwo się czyści. Dzięki bogatym
kolorom i głębokim czerniom uzyskanym dzięki wysokiemu kontrastowi,
treść jest przedstawiana w żywych kolorach, nawet w jasnym świetle
słońca.

Zużywając do 60% mniej energii w porównaniu ze standardową
technologią SMD przy tym samym poziomie jasności, technologia COB
znacznie redukuje koszty energii. Seria LD-EC wykorzystuje te
oszczędności, aby technologia zaawansowanych wyświetlaczy LED była
dostępna dla kosztowo wrażliwych zastosowań w handlu detalicznym,
szkolnictwie wyższym, czasie wolnym i środowiskach biznesowych.
Solidna aluminiowa obudowa zapewnia stabilność strukturalną i
odporność na wysoką temperaturę oraz pożar, co gwarantuje
długoterminowe bezpieczeństwo operacyjne.

Korzyści
Zredukowane koszty eksploatacyjne – do 60% niższe zużycie energii w
stosunku do standardowej technologii SMD przy odpowiedniej jasności,
z niższymi wymaganiami dotyczącymi chłodzenia.

Stała wysoka jakość obrazu z kontrastem – Stosunek kontrastu 10000:1
zapewnia głęboką czerń i wyraźne szczegóły, co zapewnia doskonałą
widoczność nawet w jasnym otoczeniu.

Wytrzymałość i długowieczność – Uszczelniana, łatwa do czyszczenia
powierzchnia chroni przed kurzem, wilgocią i pociskami, czyniąc ją
solidną do użytku w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Szybka i łatwa instalacja – Ugruntowana konstrukcja obudowy
mechanicznej i moduły z frontowym dostępem umożliwiają szybką,
precyzyjną instalację i uproszczoną obsługę.
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Moduły z dostępem od frontu upraszczają konserwację, a dostępność
części zamiennych wspiera długowieczność wysokiej jakości rozwiązań
LED Sharp.
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Specifications

Informacje o produkcie
Nazwa produktu
Sharp LD-EC091-108

Grupa produktowa
Indoor LED 0.9 mm 108" QHD Bundle

Components
LD-EC091

Kod produktu
LDEC091-108, LCEC091-108-NP (no powerbar)

Wyświetlacz
LED type
FlipChip COB (0407)

Wielkość ekranu [cale/cm]
108 / 274

Proporcje obrazu
16:9

Pixel Pitch [mm]
0.9

Jasność (maks.) [cd/m²]
600

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Kontrast
8000:1

Kąty widzenia [°]
160 w poziomie / 140 w pionie

Funkcja przyciemniania
256 poziomy

Przetwarzanie barw
14 bit

LED Driving Method
1/60 dynamic scan

Częstotliwość odświeżania [Hz]
50/60

Częstotliwość odświeżania [Hz]
≤ 3840

Temperatura barw [K]
3000 - 9500

Rozdzielczość ekranu
Rozdzielczość
2560 x 1440

Liczba pikseli na m²
1137778

Liczba pikseli na moduł [dot]
640 x 360

Liczba pikseli na karte [dot]
160 x 180

Możliwości podłączania
Wejścia wideo cyfrowe
1 x HDMI

Input Control
1 x LAN

Parametry elektryczne
Całkowite pobór mocy [W]
672 typ. / 1008 maxs.

Pobór mocy typ. [W]
207 per m² (normal use)

Pobór mocy [W] maks. [W]
311 per m²

Pobór mocy typ. [BTU]
705 per m² (normal use)

Pobór mocy maks. [BTU]
1058 per m²

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]
-10 do 40

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]
10 do 80
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* 108 inch

CE FCC Class A RoHS

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych
odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i
niekompletności danych. 10.06.2026

Parametry mechaniczne
Wymiary [mm] na moduł
600 x 337,5 x 27,4

Wymiary [mm]
2,412 x 1,406 x 50; 2 412 x 1 362 x 48,4 bez powerbaru

Waga [kg]
89.7

Dodatkowe funkcje
Zawartość opakowania
1x LED Controller; LED Modules (1 Cabinets, 8 Pixel Cards); Pixel
Card Removal Tool; Powerbar (w zależności od wersji); Spare Parts
Kit; Zestaw do montażu na ścianie (4x4); Zestaw ram (4x4)

Cechy Specjalne
Pojedyncza karta odbioru danych; Pojedynczy zasilacz

Manufacturer
SHARP

Serviceability
Front Service

IP
IP20; IP40

Certyfikacja
CE; ETL; FCC Class A; RoHS; UKCA

Gwarancja
2 lata

Materiał
Aluminiowa obudowa
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