
Indoor LED 0.9 mm 104" UW-HD Bundle

Sharp LD-FE093-104

Zaprojektowane z myślą o
wydajności bez kompromisów
Zapewniając bezramkowy efekt wizualny i długotrwałą eksploatację,
seria Sharp LD-FE3 wyznacza nowy standard energooszczędnej
technologii wyświetlaczy dvLED. Seria FE trzeciej generacji, która opiera
się na tradycji inżynieryjnej firmy NEC, charakteryzuje się zaawansowaną
technologią Flip-Chip i podzespołami klasy przemysłowej, które
zapewniają ostry obraz o wysokim kontraście, przy jednoczesnym
obniżeniu zużycia energii i emisji ciepła nawet o 60%. Dzięki temu
uzyskano znaczną redukcję kosztów eksploatacji i zapotrzebowania na
energię systemów HVAC bez uszczerbku dla precyzji obrazu i wydajności.

Natywne rozdzielczości QHD i ultra-wide HD są uzyskiwane dzięki
modułowym obudowom 16:9, dostarczanym ze wszystkimi niezbędnymi
komponentami ułatwiającymi instalację, w tym z listwą zasilającą, ramą,
uchwytem montażowym i kontrolerem. Sprawdzona całkowicie
metalowa konstrukcja obudowy mechanicznej gwarantuje precyzyjne
wyrównanie modułów, długoterminową stabilność konstrukcji i
zgodność z wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Seria FE3 jest lekka i można ją montować zarówno w konfiguracji
wolnostojącej, jak i na ścianie. Ponadto moduły można serwisować od
przodu, co ułatwia konserwację. Duża, jednolita powierzchnia i niewielki
rozstaw pikseli zapewniają płynne, niezwykle szczegółowe wrażenia
wizualne, idealne do zastosowań w systemach dowodzenia i kontroli,
systemach komunikacyjnych, systemach przekazu i systemach
konferencyjnych. Ze względu na oszczędność kosztów jest to również
dobry wybór dla placówek edukacyjnych i rekreacyjnych.

Korzyści
Znacznie niższe zużycie energii – Bardzo wydajna technologia Flip-Chip
IMD obniża poziom zużycia energii nawet o 60% w porównaniu ze
standardowymi diodami SMD przy tej samej jasności.

Bezkompromisowa jakość obrazu – Wyjątkowy współczynnik kontrastu,
ultragłęboka czerń, niewielki rozstaw pikseli i szerokie kąty widzenia
zapewniają wyrazistą ostrość i dokładne odwzorowanie kolorów bez
względu na jasne oświetlenie otoczenia.

Obniżony poziom zakłóceń – Niskie emisje elektromagnetyczne
pozwalają na stosowanie modułów z certyfikatem EMC klasy B.

Łatwa instalacja – Pakiety rozwiązań zawierają wszystkie komponenty
umożliwiające szybką i bezproblemową instalację.

Płaska konstrukcja – płaska tylna powierzchnia pozwala na
umieszczenie modułów LED bezpośrednio przy ścianie, jedynie z
minimalnym odstępem – również ze względu na bardzo niską emisję
ciepła.
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Specifications

Informacje o produkcie
Nazwa produktu
Sharp LD-FE093-104

Grupa produktowa
Indoor LED 0.9 mm 104" UW-HD Bundle

Components
LD-FE093

Kod produktu
LDFE093-104

Wyświetlacz
Konfiguracja pikseli
4-w-1 IMD (czarny)

LED type
FlipChip IMD (1616)

Wielkość ekranu [cale/cm]
104 / 264

Proporcje obrazu
21:9

Pixel Pitch [mm]
0.9

Jasność (maks.) [cd/m²]
600

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Kontrast
4000:1

Kąty widzenia [°]
170 w poziomie / 170 w pionie

Funkcja przyciemniania
256 poziomy

Przetwarzanie barw
16 bit

Ilość kolorów [biliony]
281

LED Driving Method
1/46 dynamic scan

Częstotliwość odświeżania [Hz]
50/60

Częstotliwość odświeżania [Hz]
≤ 3840

Temperatura barw [K]
3000 - 9500

Rozdzielczość ekranu
Rozdzielczość
2560 x 1080

Liczba pikseli na m²
1108033

Liczba pikseli na moduł [dot]
640 x 360

Liczba pikseli na karte [dot]
160 x 180

Możliwości podłączania
Wejścia wideo cyfrowe
1 x HDMI

Input Control
1 x LAN

Parametry elektryczne
Całkowite pobór mocy [W]
240 typ. / 420 maxs.

Pobór mocy typ. [W]
96 per m² (normal use)

Pobór mocy [W] maks. [W]
168 per m²

Pobór mocy typ. [BTU]
328 per m² (normal use)

Pobór mocy maks. [BTU]
574 per m²

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]
-20 do 40
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* 104 inch

CE RoHS FCC Class A

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych
odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i
niekompletności danych. 10.06.2026

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]
10 do 80

Parametry mechaniczne
Wymiary [mm] na moduł
608 x 342 x 49

Wymiary [mm]
2,444 x 1,083 x 73.5

Waga [kg]
139.4

Dodatkowe funkcje
Zawartość opakowania
1x LED Controller; LED Modules (12 Cabinets, 96 Pixel Cards); Pixel
Card Removal Tool; Spare Parts Kit; Zestaw do montażu na ścianie
(4x3); Zestaw ram (4x3)

Cechy Specjalne
Konstrukcja z diodami montowanymi powierzchniowo (SMD) o
równej płaszczyźnie; Pojedyncza karta odbioru danych;
Pojedynczy zasilacz

Manufacturer
SHARP

Serviceability
Front Service

IP
IP20

Certyfikacja
CE; EMC Class B; ETL; FCC Class A; RoHS

Gwarancja
3 lata

Materiał
Aluminiowa obudowa
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