
LCD 43" Monitor dotykowy w technologii podczerwieni

Sharp LM431

Wielozadaniowość w sytuacjach
interaktywnych
Aby zapewnić najlepszą w swojej klasie wydajność i wartość, seria Sharp
LM oferuje wielofunkcyjne profesjonalne rozwiązania dla niewielkich
pomieszczeń konferencyjnych i interaktywnych systemów wyświetlania
treści. Zgodny z CTS zintegrowany system operacyjny Android 14 na
układzie scalonym oferuje najnowsze funkcje i poziom bezpieczeństwa,
które zapewniają płynną współpracę od razu po wyjęciu z pudełka.

Zwiększając kreatywność w pracy grupowej, seria Sharp LM oferuje
intuicyjną technologię Pen-on-Paper, wbudowaną opcję działania w
trybie tablicy, tryb dodawania dopisków oraz wsparcie dla Windows Ink.
Dzięki wbudowanej aplikacji EShare treści mogą być bezprzewodowo
udostępnianie z dowolnego urządzenia osobistego na wyświetlacz, bez
konieczności stosowania innych aplikacji ani adapterów. Pojedynczy
kabel USB-C pozwala na przesyłanie danych, odtwarzanie treści audio/
wideo oraz zasilanie wyświetlacza przez laptopa, co zapewnia prostą i
płynną pracę w trybie „przynieś własne urządzenie” (BYOD).

Dzięki cienkim wszystkim czterem ramkom seria Sharp LM umożliwia
montaż horyzontalny i wertykalny, jak również pod kątem. Dedykowane
funkcje, takie jak chowane panele boczne, blokowanie aplikacji i
wbudowana przeglądarka internetowa, sprawiają, że seria Sharp LM
idealnie sprawdza się w systemach wyświetlania treści, gdy budżet ma
znaczenie.

Korzyści
Najlepsza czytelność – Panel o wysokiej jasności zapewnia, że treść jest
czytelna nawet w silnym naświetleniu, a powłoka przeciwolśnieniowa
zapobiega powstawaniu rozpraszających odblasków.

Wrażenie pisania po papierze – technologie Zero Bonding oraz Infrared
Touch gwarantują bardzo dokładne i responsywne pisanie i rysowanie
przy zastosowaniu nawet 20 punktów dotyku.

Dobra współpraca od samego początku – zintegrowany komputer PC
z systemem Android jest wyposażony w potężny system uruchamiania
na ekranie głównym z szybkim i elastycznym dostępem do wielu
preinstalowanych aplikacji.

Wysoka konfigurowalność – Szeroki zakres ustawień umożliwia
dostosowanie wyświetlacza do różnych zastosowań, od niewielkich
spotkań i małych biur po wyświetlanie dotykowe i systemy oznakowania
budynków i miejsc publicznych.

Bezpieczeństwo i ochrona – Najnowszy system Android 14 na układzie
scalonym stanowi bezpieczny system operacyjny, który uzupełniają
dodatkowe funkcje spełniające najwyższe normy bezpieczeństwa
informatycznego.
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Specifications

Informacje o produkcie
Nazwa produktu
Sharp LM431

Model
PN-LM431

Grupa produktowa
LCD 43" Monitor dotykowy w technologii podczerwieni

Kod produktu
PNLM431

Wyświetlacz
Rodzaj panelu
VA z podświetleniem Direct LED

Wielkość ekranu [cale/cm]
43 / 108

Proporcje obrazu
16:9

Jasność (bez szkła) [cd/m²]
500

Kontrast
4000:1

Kąty widzenia [°]
178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Colour Depth [bn]
1.07 (8bit + FRC)

Czas reakcji [ms]
8 (grey-to-grey)

Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]
60

Haze Level [%]
25

Obsługiwana orientacja obrazu
Pionowa; Pozioma; Tilt (0 to 45°)

Dotyk
Technologia dotykowa
Podczerwień

Punkty dotyku / zdarzenia
Rzeczywista technologia dotyku wielokrotnego — liczba punktów
dotyku: maks. 20

Metoda wprowadzania danych
Palec; Podwójna końcówka rysika (2,6mm/6,8mm); Rękawiczki

Protokół komunikacyjny
HID USB 2.0 (pełnej szybkości); zasilanie przez USB, plug & play

Dokładność [mm]
+/- 1

Windows Ink
Tak

Palm Rejection
Nie

System operacyjny
Native Multi-Touch: Windows 10/11, Linux, Android, Chrome OS;
Single Touch (Default Mouse): Mac OS 13/14/15

Szkło ochronne
Typ
Termicznie hartowane z powłoką przeciwodblaskową; Zero
Bonding

Bonding Gap [mm]
0.85

Grubość [mm]
3.1

Twardość [H]
9

Rozdzielczość
Rozdzielczość natywna
3840 x 2160

Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)
1024 x 768;
1280 x 1024;
1280 x 720;
1280 x 960;

1440 x 900;
1680 x 1050;
1920 x 1080;
3840 x 2160;

4096 x 2160;
640 x 480;
720 x 400;
800 x 600

Częstotliwość synchronizacji
Częstotliwość pozioma [kHz]
31.5 - 135
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Częstotliwość pionowa [Hz]
24 - 70

Możliwości podłączania
HDMI IN 1
Video Input; UHD (60 Hz) HDCP (2.3); Audio Input; CEC

HDMI IN 2
Video Input; UHD (60 Hz) HDCP (2.3); Audio Input; CEC

HDMI IN 3
ARC; Video Input; UHD (60 Hz) HDCP (2.3); Audio Input; CEC

HDMI OUT
Internal SoC content: FHD (60 Hz) HDCP (2.3); UHD (60 Hz); Video
Output; Audio Output; Loop Through: HDMI IN 1/2/3, OPS, USB-C,
Android SoC

USB-A 1
USB (3.0); Peripherals; USB Storage; Auto Switch (Android SoC,
OPS, PC)

USB-A 2
USB (3.0); Peripherals; USB Storage; Auto Switch (Android SoC,
OPS, PC)

USB-A 3
USB (3.0); Peripherals; USB Storage; Auto Switch (Android SoC,
OPS, PC)

USB-A (Service)
Wireless Adapter; USB 2.0; Service

USB-C 1
Touch Signal; Video Input; UHD (60 Hz); DP alt. 1.4; HDCP (2.3);
Audio Input; USB 2.0 / 3.0; 65 W

USB-C 2
USB 3.0; 7.5 W; Peripherals; Auto Switch (Android SoC, OPS, PC)

USB-B 1
Touch Signal; USB (3.0)

Audio Output (3.5 mm)
Audio Output; Line Out

LAN 1
100 MBit/s

RS-232C
9600 bps

Remote In (3.5 mm)
Eco Sensor (IR-Extender, Ambient and Presence)

Input Detect
First

Czujniki
Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu
optional via Eco Sensor (KTES1)

Czujnik obecności człowieka
optional via Eco Sensor (KTES1)

Parametry elektryczne
Pobór mocy [W]
110 wysyłka

Tryb Power Save [W]
< 0,5 (tryb czuwania EKO); < 2 (Networked Standby)

Zarządzanie energią
VESA DPMS

Zasilacz
100-240 V AC; 50/60 Hz

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]
+5 to +35

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]
20 to 80

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]
10 do 80

Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]
-20 do 60

Parametry mechaniczne
Wymiary [mm]
Bez nóżek: 994 x 582 x 73

Waga [kg]
21

Szerokość ramki [mm]
15 (symetryczny)

Mocowanie VESA [mm]
400 x 400 (FDMI); śruby M6

Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) [mm]
1,140 x 740 x 185
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1 proszę zapoznać się z warunkami przedłużenia gwarancji

Masa z opakowaniem [kg]
29

Materiał
Stop aluminium (przód); Metal (tylna strona)

Embedded Computing
System Version
Android 14

CPU
Arm Cortex A53x4 2 GHz (octo-core); Arm Cortex A73x4 2.3 GHz

System Memory
4G RAM

Internal Storage
32GB ROM

Android Features
App side loading (Google CTS compliant); Application lock;
Obsługa orientacji pionowej (aplikacje i OSD); Ukryj Android SoC;
Ukryj pasek boczny

Built-in Applications
File Manager; Input Select; Office and PDF Viewer - MobiOffice;
Setting; Web Browser; Whiteboard; Wireless Screen Sharing - E-
Share

Built-in Tools
Annotation overlay mode

Bluetooth
Bluetooth
5.3 compliant: A2DP; AVRCP; GATT; HID

Wireless LAN
WLAN
WPA/WPA2/WPA3 Enterprise, Access Point; Zgodność z
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

Dostępne opcje
Akcesoria
Eco Sensor (KTES1); Kabel USB-C (USB-C 5M; USB-C 7M);
Soundbar (PN-ZCMS1); Stopki (ST-43M); Wózek (PD04 Tipster);
Zestaw do montażu na ścianie (PDW S 32-65 L & P)

Warunki regulacyjne
Bezpieczeństwo i ergonomia
CE; EMC Class B; RoHS; UKCA

Klasa błędów pikseli
Klasa 1 wg ISO 9241-307

Funkcje eko
Wydajność energetyczna
podświetleniem LED; Tryb ECO

Normy ekologiczne
EnergyStar 8.0

Dodatkowe Funkcje
Cechy Specjalne
CEC Support; HDMI ARC; Menu OSD z możliwością obrotu do
trybu portretowego; NaViSet Administrator 2 - free download;
Powered USB Port (65 W); Scheduler (funkcja planowania
włączania/wyłączania)

Głośniki
Integrated Speakers (10 W + 10 W)

Zawartość opakowania
2x baterie; Adapter bezprzewodowy; Cable Clamps; Instrukcja
konfiguracji; Kabel USB; Kabel zasilający; Monitor; Pasywny rysik 2
x; Pilot; Pusta Naklejka; Uchwyt do kamery

Gwarancja
3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalne przedłużenie
gwarancji na 4. i 5. rok 1

Godziny pracy
18/7

External Control
HDMI CEC; Scheduled Timer

Remote Management
NaViSet Administrator 2

Security
Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Disable USB and
LAN Ports; IEEE802.1X (LAN & Wi-Fi)
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CE RoHS

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych
odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i
niekompletności danych. 09.06.2026
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