
LCD 65" Monitor dotykowy w technologii InGlass™

Sharp PN-LA652

Bezpieczeństwo przede
wszystkim i promowanie
produktywności podczas
spotkań w formule hybrydowej
Oferując użytkownikom korporacyjnym zaawansowane, profesjonalne
funkcje, seria Sharp LA zapewnia jednocześnie najwyższe standardy
bezpieczeństwa informatycznego przy zachowaniu maksimum
możliwości wyboru i elastyczności. Gniazdo Intel™SDM rozszerza
możliwości dostosowywania wyświetlacza, umożliwiając bezpieczną i
bezproblemową integrację z korporacyjnymi systemami
informatycznymi, pozwalając przy tym również korzystać z
preinstalowanych funkcji, takich jak Sharp Meeting Launcher
zapewniający szybki dostęp do ulubionych aplikacji i platform VC oraz
modułu AirServer™, który umożliwia bezprzewodowe udostępnianie
ekranu.

Dzięki technologii dotykowej InGlass™ M5 klasy premium użytkownicy
doświadczają najbardziej naturalnego sposobu pisania, korzystając z
zaawansowanych funkcji interaktywnych. Wysoka jasność wyjściowa,
panel odznaczający się wysokim stopniem zamglenia oraz wysokiej
jakości szklana powłoka zapewniają najlepszą czytelność w
oświetlonych silnym światłem salach konferencyjnych, nie powodując
rozproszenia uwagi użytkownika odbiciami, odblaskami lub odciskami
palców.

Korzyści
Najbardziej naturalne wrażenia podczas pisania – system dotykowy
InGlass™ M5 klasy premium obsługuje opatentowaną czułość na nacisk
podczas korzystania z pasywnych piór, a także technologie Windows Ink
i Palm Rejection

Bezpieczna konstrukcja – platforma, która nie korzysta z systemu
Android i wyposażona jest w dodatkowe funkcje bezpieczeństwa,
spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa informatycznego.

Opcjonalny wbudowany komputer Intel SDM z systemem Windows –
nieograniczona wszechstronność dzięki wydajnej, zintegrowanej mocy
obliczeniowej. Wbudowany moduł Meeting Launcher firmy Sharp
zapewnia szybki i łatwy dostęp do aplikacji użytkownika, tworząc
bezpieczne, zamknięte środowisko.

Bezproblemowe przepływy pracy podczas spotkań – jeden kabel USB-
C przesyła obraz, dane i zasilanie, umożliwiając szybkie i schludne
konfiguracje spotkań. USB-C jako standard dla nowoczesnych
przestrzeni współpracy wspiera bezproblemowe doświadczenia BYOD.

Energooszczędność – wbudowane funkcje, w tym czujnik oświetlenia
otoczenia, wykrywanie obecności osób oraz ekologiczne tryby pracy
pomagają zmniejszyć zużycie energii.
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Seria LA obsługuje dowolną orientację, w tym frontem do góry,
umożliwiając instalację na stole, pochylonym biurku lub na kilku
tablicach umieszczonych obok siebie, uzyskując w ten sposób
kompozycję złożoną z maksymalnie trzech wyświetlaczy. Użytkownicy
mogą bezpiecznie podłączać własne notebooki za pośrednictwem
złącza USB-C, co zapewnia największą wszechstronność podczas
spotkań w formule hybrydowej oraz spontanicznych interakcji opartych
na współpracy.

Seria LA w elegancki i płynny sposób wpisuje się w stylistykę wysokiej
klasy sal konferencyjnych, zarówno większych, jak i mniejszych,
zapewniając niezawodne użytkowanie i długą żywotność przy
minimalnym zapotrzebowaniu na energię.

Specifications

Informacje o produkcie
Nazwa produktu
Sharp PN-LA652

Grupa produktowa
LCD 65" Monitor dotykowy w technologii InGlass™

Kod produktu
PNLA652

Wyświetlacz
Rodzaj panelu
IPS z podświetleniem Direct LED

Wielkość ekranu [cale/cm]
65 / 163.9

Proporcje obrazu
16:9

Jasność (bez szkła) [cd/m²]
450

Kontrast
1200:1

Kąty widzenia [°]
178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Colour Gamut
68% z DCI

Czas reakcji [ms]
8

Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]
60

Obsługiwana orientacja obrazu
Ekranem do góry 1; Pionowa; Pozioma

Dotyk
Technologia dotykowa
InGlass™ M5

Punkty dotyku / zdarzenia
Rzeczywista technologia dotyku wielokrotnego — liczba punktów
dotyku: maks. 20

Czas odpowiedzi [ms]
≤ 15

Metoda wprowadzania danych
Palec; Rysik (≥ 2 mm); Rękawiczki

System Operacyjny
Natywna obsługa dotyku wielokrotnego: Windows 7-11, Linux,
Android; mysz domyślna: Windows XP, & Vista, Mac OS

Protokół komunikacyjny
USB-HID

Dokładność [mm]
< 1

Windows Ink
Tak
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Palm Rejection
Tak

Szkło ochronne
Typ
Najwyższej jakości szkło hartowane, powłoka antyrefleksyjna;
Zero Bonding

Grubość [mm]
3

Haze Level [%]
4 ~ 8

Twardość [H]
≥ 8

Rozdzielczość
Rozdzielczość natywna
3840 x 2160

Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)
1024 x 768;
1280 x 1024;
1280 x 720;
1360 x 768;
1366 x 768;
1400 x 1050;

1440 x 900;
1600 x 1200;
1920 x 1080;
1920 x 1200;
1920 x 2160;
2560 x 1440;

2560 x 1600;
3840 x 2160;
4096 x 2160;
7680 x 4320

Częstotliwość synchronizacji
Częstotliwość pozioma [kHz]
15 - 135

Częstotliwość pionowa [Hz]
23 - 76

Możliwości podłączania
HDMI IN 1
Video Input; UHD (60 Hz) HDCP (2.2); Audio Input; CEC

HDMI IN 2
ARC; Video Input; UHD (60 Hz) HDCP (2.2); Audio Input; CEC

DP IN 1
Video Input; UHD (60 Hz) DP 1.2; HDCP (2.2); Audio Input

DP OUT
Video Output; UHD (60 Hz) DP 1.2; HDCP (2.2); Audio Output

USB-A 1
USB (3.2); 4.5 W; Peripherals; USB Storage

USB-A 2
USB (3.2); Peripherals; USB Storage

USB-A (Service)
USB 2.0; Service

USB-C 1
Touch Signal; Video Input; UHD (60 Hz); DP alt. 1.4; HDCP (2.2);
Audio Input; USB 2.0 / 3.2; 65 W

USB-B 1
Touch Signal; USB (3.2)

Audio Output (3.5 mm)
Audio Output; Line Out

LAN 1
100 MBit/s

RS-232C
9600 bps

Input Detect
Custom; Last; First

PiP / PbP
Dual-Split; Quad-Split; Scalable picture size

Open Modular Intelligence
Intel® SDM
Możliwość zastosowania dużych i małych (do 66 W) modułów
Intel® Smart Display

Czujniki
Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu
możliwość programowania uruchamianych działań

Czujnik temperatury
Wbudowany, liczba czujników: 3, z możliwością programowania
uruchamianych działań

Czujnik obecności człowieka
poziomo prawy: 60°, poziomo lewy: 60°, odległość: 3.6 m

Parametry elektryczne
Pobór mocy [W]
190 wysyłka

Tryb Power Save [W]
< 0.5; < 2 (Networked Standby)

Zarządzanie energią
VESA DPMS
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Zasilacz
100-240 V AC; 50/60 Hz; zintegrowany

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]
+0 to +35

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]
20 to 80

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]
10 do 80

Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]
-20 do 60

Parametry mechaniczne
Wymiary [mm]
1 493,5 x 896,1 x 90,7

Waga [kg]
49

Szerokość ramki [mm]
32,3 (dół); 4,8 (prawa/lewa/góra)

Mocowanie VESA [mm]
4 otwory; 600 x 400 (FDMI); śruby M8

Stopień ochrony
IP6x (przód); IP2x (tyl)

Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) [mm]
1,660 x 1,010 x 220

Masa z opakowaniem [kg]
59

Materiał
Metal

Dostępne opcje
Akcesoria
Rozszerzenie licencji na oprogramowanie pióra PN-SU01; Kabel
USB-C (USB-C 5M); Wózek (L20PNSR780MEU, PD02MHA,
PD03MHA); Zestaw do montażu na ścianie (L20PNWALL90EU)

Warunki regulacyjne
Bezpieczeństwo i ergonomia
CE; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; PSB; RCM; RoHS;
SASO; UKCA; UL/C-UL

Klasa błędów pikseli
Klasa 1 wg ISO 9241-307

Odporność na ogień
Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB

Funkcje eko
Wydajność energetyczna
Czujnik obecności człowieka; Czujnik światła zewnętrznego;
Lokalne przyciemnianie; podświetleniem LED; Tryb ECO

Normy ekologiczne
EnergyStar 8.0

Certyfikaty zewnętrzne
Cisco
Zweryfikowane dla urządzeń Cisco Collaboration

Barco ClickShare
Sprawdzona zgodność z Barco ClickShare (Conference)

Crestron
Certyfikat dla Crestron CCV2

Dodatkowe Funkcje
Cechy Specjalne
CEC Support; Clone Settings; Display Browser Control; HDMI ARC;
Menu OSD z możliwością obrotu do trybu portretowego; NaViSet
Administrator 2 - free download; Powered USB Port (65 W); Serwer
HTTP

Głośniki
Integrated Speakers (10 W + 10 W); Zintegrowany wzmacniacz
audio (dla opcjonalnych głośników do 2 x 15 W)

Zawartość opakowania
1x 300 cm USB Cable; 2x baterie; Cable Clamps; Instrukcja
konfiguracji; Kabel zasilający; Monitor; Pasywny rysik 2 x; Pilot;
Pusta Naklejka; Uchwyt do kamery; Uchwyt do mini PC

Gwarancja
3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); dostępne dodatkowe
usługi; opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok 2

Godziny pracy
24/7

External Control
Crestron V2; HDMI CEC; HTTP Browser; Scheduled Timer

Remote Management
Automated Email Alerts; NaViSet Administrator 2
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1 dostosowane warunki użytkowania, zapoznaj się z wytycznymi operacyjnymi lub skontaktuj się z naszym wsparciem

2 proszę zapoznać się z warunkami przedłużenia gwarancji

RCM FCC Class B RoHS CE

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych
odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i
niekompletności danych. 09.06.2026

Security
Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Disable USB and
LAN Ports; Emergency Notification; IEEE802.1X (LAN)
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