LCD 65" Monitor dotykowy w technologii podczerwieni

Sharp PN-LC652
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/wieksz zaangazowanie w
srodowiskach edukacyjnych

Chcac zaangazowac stuchaczy, zadbaj o interaktywny przekaz. Dzieki
doswiadczeniu NEC/Sharp w dziedzinie ekrandw dotykowych na
potrzeby edukacji opracowalismy serie LC, zaprojektowana z mysla o
realizacji potrzeb w zakresie rozwiazan Bring Your Own Device (BYOD).
Dzieki zastosowaniu bezproblemowego tacza USB typu C wystarczy tylko
jeden kabel, by potaczy¢ wyswietlacz z urzadzeniem osobistym,
jednoczesnie zyskujac w zamian tadowarke. Zwieksz powierzchnie
ekranu podtaczajac kolejny wyswietlacz lub projektor przez wyjscie
HDMI, by dotrze¢ do szerszego grona odbiorcow.

Jako rozwigzanie typu all-in-one, seria LC posiada fabrycznie
zainstalowane funkcje, ktére oferuja natychmiastowa interaktywnosé, a
dzieki funkcji EShare mozesz udostepniac tresci bezprzewodowo
pomiedzy urzadzeniami, gwarantujac w ten sposob najlepsza mozliwg
wspotprace miedzy kursantami a mentorami.

W kontekscie szkolnictwa wyzszego w klasach i matych grupach
roboczych seria LC oferuje niedrogie, tatwe w uzyciu funkcje, ktére
zwiekszaja zaangazowanie w $rodowiskach edukacyjnych.
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*AV Soundbar optional

@~ hpps

Korzysci

Ciesz sie naturalnym wrazeniem pisania — dzieki precyzyjnej i czutej
interakcji dotykowej, jaka zapewnia technologia klejenia optycznego.

Zyskaj nowe doswiadczenie - dzieki rozwiazaniu typu all-in-one z
fabrycznie zainstalowanymi funkcjami interaktywnymi; bez koniecznosci
stosowania jakichkolwiek dodatkowych urzadzen zewnetrznych.

Eshare - zwieksza zaangazowanie poprzez bezprzewodowe
udostepnianie tredci z urzadzenia na wyswietlaczu oraz z wyswietlacza
na wielu urzadzeniach jednoczesnie.

tacze USB typu C - btyskawicznie przypadnie do gustu dzisiejszym
uzytkownikom, ktorzy wola korzystac z wtasnego sprzetu. Pojedynczy
kabel przesyta dane, wyjscie video/audio i zapewnia zasilanie i oferuje
najprostsze i bezproblemowe potaczenie, tadujac jednoczesnie
podpiete urzadzenie.

Wyjscie HDMI - umozliwia podiaczenie dodatkowego urzadzenia
wyjéciowego, takiego jak projektor, w celu prezentowania tresci na
wiekszym ekranie, docierajac tym samym do szerszej publicznosci.

SHARP



Specifications

Informacje o produkcie

Nazwa produktu
Sharp PN-LC652

Grupa produktowa
LCD 65" Monitor dotykowy w technologii podczerwieni

Kod produktu
PNLC652

Wyswietlacz

Rodzaj panelu
IPS z pods$wietleniem Direct LED

Uzyteczna powierzchnia [cale/cm]
1,428.5x 803.5

Wielko$¢ ekranu [cale/cm]
65/163.9

Proporcje obrazu
16:9

Rozmiar plamki [mm]
0.372

Jasno$é (bez szkta) [cd/m?]
450

Kontrast
1200:1

Katy widzenia [°]
178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Colour Depth [bn]
1.07 (8bit + FRC)

Czas reakcji [ms]
8 (grey-to-grey)

Obstugiwana orientacja obrazu
Pozioma

Dotyk

Technologia dotykowa
Podczerwien

Punkty dotyku / zdarzenia

Rzeczywista technologia dotyku wielokrotnego — liczba punktéw

dotyku: maks. 20

Metoda wprowadzania danych
Palec; Podwojna koncdwka rysika (3mm/9mm); Rekawiczki

Protokét komunikacyjny
HID USB 2.0 (petnej szybkosci); zasilanie przez USB, plug & play

Doktadno$¢ [mm]
+/-1

Windows Ink
Nie

Palm Rejection
Nie

System operacyjny

Native Multi-Touch: Windows 8.1/10/11, Linux, Android 9.0 or
higher, Chrome OS 87 or higher; Single Touch (Default Mouse):
Mac OS 10.15/11/12

Szkto ochronne

Typ
Termicznie hartowane z powtoka przeciwodblaskowa; Zero
Bonding

Bonding Gap [mm]
0.8

Grubos$é [mm]
3.2

Haze Level [%]
3~8

Twardos¢ [H]
>8

Rozdzielczosé

Rozdzielczo$¢ natywna
3840 x 2160

Obstugiwane przez wejscia cyfrowe i analogowe (PC)

1024 X 768; 1680 x 1050; 640 x 480;
1280 x 1024; 1920 x 1080; 720 x 480;
1280 x 960; 1920 x 720; 720X 576;
1360 X 768; 3840 x 2160; 800 x 600
1440 x 900; 4096 x 2160;
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Mozliwosci podtaczania
Wejscia wideo analogowe
1 xVGA

Wejscia wideo cyfrowe
1 x DisplayPort (HDCP); 1 x USB-C (z HDCP, 65 W); 3 x HDMI (HDCP)

Wejscia audio analogowe
1x3,5mm jack

Kontrola wejscia
1 x RS232; LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Input Data
4 x USB 3.0 (Type-A)

Input Touch
1x USB Type-C (shared with video input); 2 x USB 3 (Type-B)

Wyjscia wideo cyfrowe
1 x HDMI (loop through: HDMI, DP, OPS slot-in PC, Android SoC)

Wyjécia audio analogowe
Ztacze 1x3,5mm

Cyfrowe wyjscie audio
1x SPDIF

Input Detect
Last

Open Modular Intelligence

Rodzaj slot
Open Pluggable Specification (Standard NEC / Intel OPS)

Maks. natezenie / pob6r mocy OPS / [A /W]
4.74 /90

Parametry elektryczne

Pobdr mocy [W]
180 w trybie Eko (ustawienie fabryczne), 390

Tryb Power Save [W]
<0,5 (tryb czuwania EKO); < 2 (Networked Standby)

Zasilacz
100-240 V AC; 50/60 Hz

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]
+5to +35

Wilgotnosc¢ otoczenia podczas pracy [%]
20 to 80

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm]
1511,6x917,9x85,9

Waga [kg]
38.5

Szeroko$¢ ramki [mm]
21,9 (prawa/lewa/gora); 53,2 (d6t)

Mocowanie VESA [mm]
4 otwory; 600 x 400 (FDMI); $ruby M8

Wymiary opakowania (szer. x wys. x gteb.) [mm]
1,660 x 1,010 x 225

Masa z opakowaniem [kg]
49

Materiat
Stop aluminium (przéd); Metal (tylna strona)

Embedded Computing

System Version
Android 11

CPU
Arm Cortex-A55 (Quad-Core)

System Memory
4G RAM

Internal Storage
16GB ROM

Android Features
Ukryj pasek boczny

Built-in Applications
File Manager; Input Select; Setting; Web Browser; Whiteboard;
Wireless Screen Sharing - E-Share

Built-in Tools

Annotation overlay mode; Calculator; Calender; Compass for
shortcut button; Screen recorder; Timer; Voting Kit

Bluetooth

Bluetooth

Zgodne z 4.2, obstugiwane protokoty: A2DP, AVRCP, GATT, HID,
HSP, HFP
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Wireless LAN Dodatkowe Funkcje

WLAN Cechy Specjalne
Zgodno$¢ z IEEE802.11ac/n/a/g/b CEC Support; HDMI ARC; NaViSet Administrator 2 - free download;
Powered USB Port (65 W)

Dostepne opcje Gtogniki

Akcesoria Integrated Speakers (15 W + 15 W)
Rozszerzenie licencji na oprogramowanie piéra PN-SU01; Kabel
USB-C (USB-C 5M); Soundbar (PN-ZCMS1); Wézek (PDO2MHA,
PDO3MHA, L20PNSR780MEU); Zestaw do montazu na Scianie
(SF680P, L20PNWALL90EU)

Zawartos¢ opakowania

Pétka na dtugopisy; 1x 300 cm USB Cable; 2x baterie; Adapter
bezprzewodowy; Cable Clamps; Kabel zasilajacy; Monitor;
Pasywny rysik 2 x; Pilot; Pusta Naklejka; Uchwyt do kamery; User
OPS Slot Manual

Zalecana: OPS Enterprise Pro, OPS Enterprise Ultra

Gwarancja

3 lata (w tym na podswietlenie ekranu); opcjonalne przedtuzenie

Warunki regulacyjne gwarancjina4.i5. ok !

Bezpieczenstwo i ergonomia
CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UKCA; UL/C-UL Godziny pracy

16/7
Funkcje eko
Remote Management

Ulle st sy e NaViSet Administrator 2

podswietleniem LED; Tryb ECO

Security

Certyfikaty zewnetrzne Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Disable USB and

. LAN Ports
Barco ClickShare

Sprawdzona zgodno$¢ z Barco ClickShare (Conference)

! prosze zapoznaé sie z warunkami przedtuzenia gwarancji

€ & &

compliant

CE RCM RoHS

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu sa przy © copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.
Wszelkie prawa zastrzezone na rzecz ich wtascicieli. Wszystkie nazwy sprzetu i oprogramowania to nazwy wtasne marek i/lub zastrzezonych znakéw towarowych

odpowiednich producentéw. Wszystkie specyfikacje mogg podlegac zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega sie mozliwos¢ wystapienia btedow i
niekompletnosci danych. 09.06.2026
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