
Professional 4K+ 1DLP Laser Projector

Sharp X171Q

Wyjątkowa efektywność w
każdym detalu
Projektory 4K+ X171Q z laserem i luminoforem wyświetlają obraz w
najostrzejszych detalach i naturalnych kolorach z wykorzystaniem
technologii HEP DMD, która odpowiada za zwiększony kontrast i
ponadprzeciętnie wysoką jakość obrazu.

Technologia lasera czerwono-niebieskiego niezwykle skutecznie
prezentuje intensywne i naturalne odcienie, a jednocześnie nie zużywa
dużych ilości energii. Efektem jest niezwykle jasny obraz o żywych
kolorach. Wysoka jakość wyświetlania utrzymuje się przez długi okres
eksploatacji dzięki zastosowaniu uszczelnionego silnika oświetlenia z
ochroną przeciw wnikaniu pyłu na poziomie IP6X, która ogranicza
konieczność konserwacji.

Ten lekki i kompaktowy projektor dysponuje wszystkimi profesjonalnymi
funkcjami, a także umożliwia łatwą instalację i precyzyjną konfigurację.
Dla szkół wyższych, muzeów i sal konferencyjnych model X171Q jest
gwarancją niezawodności, niezmiennie wysokiej jakości wyświetlania
oraz imponująco niskich całkowitych kosztów eksploatacji.

Korzyści
Odzwierciedlenie najdrobniejszych detali – bardzo wysoka
rozdzielczość 4K+ zapewnia doskonałą klarowność obrazu, co ułatwia
oglądanie szczegółów

Doskonała jakość obrazu – najnowszej technologii lasera RB
z czerwono-niebieskim laserowym źródłem światła wyświetla wyjątkowo
realistyczny obraz

Silnik optyczny IP6X – urządzenie jest chronione przed wnikaniem pyłu,
dlatego najwyższa jakość obrazu jest gwarantowana przez długi czas

Efektywność wpisana w projekt – niewielkie rozmiary nie ograniczają
wysokiej jasności oraz niskiego zużycia energii
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Specifications

Informacje o produkcie
Nazwa produktu
Sharp X171Q

Grupa produktowa
Professional 4K+ 1DLP Laser Projector

Kod produktu
XPX171Q (BK), XPX171Q-W (WH)

Parametry optyczne
Technologia projekcji
1-chip DLP™ Technology

Rozdzielczość panelu
1920 x 1200
(WUXGA)

Rozdzielczość
3840 x 2400 (4K+)

Proporcje obrazu
16:10

Kontrast
3000000:1 (z kontrastem dynamicznym)

Jasność
16500 lumenów ze standardowym opcjonalnym obiektywem

Moc lampy
Laserowe źródło światła

Żywotność źródła światła [godz.]
20000 1

Obiektyw
Liczba opcji obiektywów z napędem: 6

Regulacja soczewek
Motorized

Przesuwanie obiektywu
Maks. ±0,2 w poziomie, +0,6/-0,6 w pionie

Korekcja zniekształceń trapezowych
+/-36° w poziomie (ręcznie) / +/-36° w pionie (ręcznie)

Współczynnik projekcji
w zależności od wyboru obiektywu

Odległość projekcji [m]
0.86 – 43.2

Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale]
Maksymalnie: 1 270 / 500"; Minimalnie: 100 / 40"

Zoom
Motorized

Regulacja ogniskowej
Mechaniczny

Obsługiwane rozdzielczości
1080i/50/60;
1080p/24/25/30/
50/60;
1920x1200
(WUXGA) - 640x480
(VGA);

2048 x 1080 (2k);
3840 x 2160
(4KUHD);
3840 x 2400 (4K+);
480i/50;
480p/60;

576i/50;
576p/50;
720p/50;
720p/60

Możliwości podłączania
Cyfrowe
Wejście: 1 x 12G-SDI; 1 x HDBaseT; 2 x DisplayPort z obsługą HDCP;
2 x HDMI™ z obsługą HDCP
Wyjście: 1 x 12G-SDI

Control
Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie); 1 x Screen Trigger

LAN
1 x RJ45

USB
1 x USB A (2A power delivery)

Video
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Funkcje pilota
Wejście
1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

Funkcje pilota
Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Bezpośredni
wybór wejścia sygnału; Dostosowanie obrazu; funkcja lupy;
Funkcja przysłony; funkcja stop klatki; Korekcja geometryczna;
Nawigacja (góra, dół, lewy, prawy); Obraz testowy; Pełna kontrola
soczewek; Podłączenia kablowe/bezprzewodowe; Power (On-
OFF); Sterowanie trybem ECO; Sterowanie wejściami; Wybór ID;
Wyciszenie AV; Włączanie/wyłączanie na ekranie
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1 Jasność na koniec podanego okresu eksploatacji lasera równa 50% początkowej wartości przy zachowaniu temperatury otoczenia 25°C

* This product has been equipped with a laser module and is classified as Class1 of IEC60825-1 Ed3 2014 and is classified as RG2 of IEC62471-5 Ed1 2015 (changing to RG3 with the use of XP-62ZL lens.)
DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE BEAM.

Parametry elektryczne
Zasilanie
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Pobór mocy [W]
1 290 (Normal) / 1 100 (ECO) / 3 (Network Stand-by) / 0,5 (Stand-
by)

Parametry mechaniczne
Wymiary [mm]
500 x 216 x 577 (bez nóżek i obiektywu)

Waga [kg]
29.7

Poziom szumu [dB (A)]
39 / 41 (Eco / Normal)

Wersje kolorystyczne
Biały; Czarny

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]
5 do 45

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]
0 do 80

Temperatura przy przechowywaniu [°C]
-10 do 60

Wilgotność przy przechowywaniu [%]
0 do 90

Ergonomia
Bezpieczeństwo i ergonomia
CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Dodatkowe Funkcje
Cechy Specjalne
AMX Beacon; Crestron Connected; Digital 3D Reform™; Funkcja
Direct Power-Off; Funkcja wirtualnego pilota; Funkcja zegara;
Funkcja łączenia krawędzi (Edge Blending); Funkcja łączenia
krawędzi (Edge Blending) (Build In); HDBaseT; Interfejsy 4K/60 Hz;
IP5X/IP6X rated; kontrola przez RS232; Korekcja geometryczna;
LAN; Menu OSD w 27 językach; NaViSet Administrator 2; Opcjalane
logo użytkownika; Pamięć ustawień obiektywu; PIP/Side by Side,
HDMI - Input; PJ LINK; Przetwarzanie w technologii CQP (obraz
o jakości kinowej) zapewniające najlepszą jakość obrazu;
Regulacja źródła światła; Ręczna regulacja kompensacji koloru
ściany; Sealed engine; Stacking Function; Swobodnie wychylany;
Symulacja standardu DICOM; Tryb kompensacji kolorów przy
konfiguracji wieloekranowej; Tryb stałej jasności; Ustawienie
w orientacji pionowej; Wbudowany spliter sygnału na wyświetlacz
/ wiele ekranów; Wsparcie dla modułów w standardzie OPS;
Zabezpieczenie hasłem

Funkcje eko
Wydajność energetyczna
Laserowe źródło światła

Materiały ekologiczne
Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Opakowania w
100% recyklowalne

Normy ekologiczne
Zgodność z ErP

Gwarancja
Na projektor
Serwis w całej Europie przez 3 lata

Źródło światła
3 lat lub 10000 h ( w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)

Zawartość opakowania
Zawartość opakowania
Kabel zasilający; Krótka instrukcja obsługi; Pilot (RD - 480E);
Projektor

Wyposażenie dodatkowe
Dostępne akcesoria
Uniwersalne uchwyty sufitowe (PJ02CMPX, PJ02UCMPF)

Obiektywu:
XP-57UL (0.31-0.33:1); XP-58ZL (0.55-0.75:1); XP-59ZL (0.74-1.08:1);
XP-60ZL (1.05-1.41:1); XP-61ZL (1.4-2.11:1); XP-62ZL (2.1-4:1)
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CE ErP TUEV Type Approved RoHS

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków towarowych
odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i
niekompletności danych. 10.06.2026
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